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SPECIFICATIONS GENERALES DU PRODUIT FINI 

Matière support Polypropylène 

Couleur du support Transparent 

Epaisseur du support 28µ (+/- 3%) 

Epaisseur totale 48µ (+/- 3%) 

Laize 48mm 

Longueur 100m 

Masse adhésive Hot melt 

Adhésion sur acier 400 cN/cm 

Résistance à la traction 4.5 daN/cm 

Allongement à la rupture 160 % 

    

SPECIFICATIONS LOGISTIQUES 

Nombre de rouleaux par colis 36 rouleaux 

Nombre de rouleaux par palette 972 rouleaux 

Dimensions palette 1200 x 800 mm 

Hauteur palette 1086 mm 

RUBAN ADHÉSIF MANUEL PP SCOTCH® 371 

Code Antalis : 532606 transparent 

FICHE TECHNIQUE 

 

Description du produit  
 

Matière du support : polypropylène. Couleur : transparent.  

Epaisseur du support : 28µm. Laize : 48mm. Longueur : 100m.  

Masse adhésive : Hot melt. Boîte de 6 rouleaux. 

Les plus produits :  
Résistance à la déchirure, à l’éclatement, aux frottements et à l’humidité 
Permet une fermeture sûre notamment contre la poussière 
Bon pouvoir de maintien sur les caisses carton à fibres vierges ou recyclées 
 

 
Application :  

Convient pour la fermeture par simple bande centrale de cartons standards. 
L’application est recommandée à température ambiante et sur fibre carton sèche et propre.  
Une fois appliqué, il se comporte bien à toutes températures normalement rencontrées par les emballages 
pendant les opérations de stockage et d'expédition, haute réfrigération incluse. 
Assure la stabilité des palettes non filmées. 


