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Notre gamme de chariots se compose de 248 références

Autres modèles disponiblesRéférences 800008414/8415
Disponible sous 48 h
Garantie 5 ans

Chariots destinés à la manutention de panneaux
(bois, placo, verre, tôle).
Poignées télescopiques orientables bloquées par vis papillon,
maxi 2 m.
Bavette d’appui, équipée d’une réglette d’arrêt 800 x 217 mm.
Roues à bandage caoutchouc Ø 250 mm ou pour les chantiers extérieurs
roues pneumatiques Ø 400 mm. Existe en roue Ø 400 mm increvable.
Chariots livrés montés, prêts à l’emploi.

Références Bandage* Ø roues Ø roulettes Bavette Surface d’appui Poignées extensibles Poids
800008414 CC 250 50 700 x 217 800 x 217 x 1116 Mini 1100

Maxi 2200
19

800008415 PN 400 125 21.5
* CC : caoutchouc, PN : pneumatique

CHARIOTS
 PORTE PANNEAUX 400 KG

Caractéristiques techniques

800000071

Poignées extensibles maxi 2.20 m
Serrage par vis papillon

Roulettes de soutien garantissant
une excellente stabilité au
chariot et une facilité de roulage
pour l’opérateur

80500758
7

800008414 800008415
1.10/2.20 m

1.10/2.20 m

Modèle 800008415 existe en roues
increvables option 812007337

Roulettes
ø 50 mm

Roulettes
ø 125 mm

Roues caoutchouc
ø 250 mm

Roues pneumatiques
ø 400 mm

1230 mm

600 mm

1330 mm

620 mm


