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SPECIFICATIONS GENERALES DU PRODUIT FINI 

Désignation Ruban adhésif de transfert manuel 

Support  Aucun 

Epaisseur totale  50µ 

Type de masse adhésive Acrylique 

Couleur du protecteur Brun 

Type de protecteur Glassine 

Epaisseur du protecteur 71µ 

Grammage du protecteur 80g/m² 

 
 

  

Adhésion sur : 
Acier (immédiat) 3.4 N/cm 
ABS (immédiat) 2.9 N/cm 
Aluminium (immédiat) 2.7 N/cm 
PC (immédiat) 3.1 N/cm 
PE (immédiat) 0.8 N/cm 
PET (immédiat) 2.4 N/cm 
PP (immédiat) 1.3 N/cm 
PS (immédiat) 3.1 N/cm 
PVC(immédiat) 2.7 N/cm 

Acier (après 14 jours) 3.8 N/cm 
ABS (après 14 jours) 4.6 N/cm 
Aluminium (après 14 jours) 3.1 N/cm 
PC (après14 jours) 5.0 N/cm 
PE (après 14 jours) 1.0 N/cm 
PET (après 14 jours) 3.7 N/cm 
PP (après 14 jours) 2.6 N/cm 
PS (après 14 jours) 3.8 N/cm 
PVC (après14 jours) 5.6 N/cm 

 

RUBAN ADHESIF DE TRANSFERT ACRYLIQUE 

Code Antalis : 401062 

 

FICHE TECHNIQUE 

 

Description du produit  
 

Ruban adhésif de transfert manuel. Couleur : transparent. Épaisseur : 50µ. 

Laize :19mm. Longueur : 33 m. Boîte de 96 rouleaux. 

Applications :  

 Raccord de bobines papier et film particulièrement dans les raccords à la volée 

 Fixation de présentoirs et posters 
 

Particularités produit :  

 Masse adhésive résistante au vieillissement 

 Excellente prise / tack 

 Résiste à des températures élevées sur le long terme  80°C  
 


