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SPECIFICATIONS GENERALES DU PRODUIT FINI 

Matière  Polyéthylène très basse densité 

Couleur  Transparent  

Largeur 85 mm 

Longueur 300 m 

Épaisseur 10µ 

Étirabilité 40% 

Résistance à la traction 130 N/mm² (L MD) 45N/mm² (T LD) 

Poids net  0.24 kg 

Poids brut 0.24 kg 

     

SPECIFICATIONS LOGISTIQUES 

Nombres de bobines par boîte 30 

Nombres de bobines par palette  540 

 

 

 

 

 

 

FILM PRÉ-ÉTIRÉ MANUEL MASTER’IN EXPERT 

Code Antalis : 552964 

 

FICHE TECHNIQUE 

 

Description du produit  
 
Film pré-étiré manuel, Master'in Expert, cast, extension 40%, 10 µm, 85 mm x 
300.00 m, PE-TBD, collant interne, transparent, poids de la bobine : 0.23 kg, 
sans mandrin. 

Boîte de 30 rouleaux, palette de 540 rouleaux 

 

Les plus produits :  

• Manipulation aisée : bobines légères 

• Réduction de la matière : jusqu’à moins 50% 

• Bonne résistance à la déchirure 
  

Applications :  

• Sécurisation des palettes 

• Protection contre l’humidité 
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